
Çap: / Diameter: 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm

Derinlik: / Depth: 36 cm 41 cm 43 cm 47 cm

COHEN-130
KAZAN KAPASİTESİ /
BOWL VOLUME

95 lt 145 lt

TEKNİK ÖZELLİKLER / 
TECHNICAL SPECIFICATION COHEN-60 COHEN-100

HAMUR KAPASİTESİ / 
DOUGH CAPACITy

60 kg 100 kg 130 kg

KAZAN HER İKİ YÖNE DÖNME ÖZELLİĞİ /
BOWL REVERSE ROTATION

SPIRAL DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız SPIRAL / 
TURNS 1st Speed/2nd Speed

16-80 kg

KAZAN ÖLÇÜLERİ /
 BOWL DIMENSIONS

SPİRAL KALINLIĞI / 
SPIRAL BAR DIAMETER

30 mm 35 mm 40 mm

UN KAPASİTESİ (Min./Max.) 
/ FLOUR CAPACITY

7-35 kg 12,5-62,5 kg

www.refric.com.tr

143 cm 150 cm

ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ / 
ELECTRICAL CONNECTION

ELEKTRİK GÜCÜ / 
ELECTRICAL POWER 

3,1 kw

DIŞ ÖLÇÜLER / 
EXTERNAL DIMENSIONS 

L: GENİŞLİK / 
L: WIDHT

63 cm 73 cm

H: YÜKSEKLİK / 
H: HEIGHT

223 cm

COHEN-200

6,1 kw 6,8 kw

KONTROL PANELİ / 
CONTROL SYSTEM 

83 cm

P: DERİNLİK / 
P:DEPTH

113 cm 123 cm 138 cm

KAZAN DÖNME HIZI 1 Hız/2. Hız BOWL / 
TURNS 1st Speed/2nd Speed

KAZAN YERDEN YÜKSEKLİĞİ (A) / 
HEIGHT FROM BOWL EDGE (A)

74 cm 87 cm

ELEKTROMEKANİK/DİJİTAL / 
ELECTROMECHANIC/DIGITAL

45 mm

94 cm

93 cm

290 lt

200 kg

25-125 kg

89 cm

205 lt

380 V 50 Hz N+PE 3Phase

156 cm

160 cm

8,6 kw

VAR /
 YES

105/210 rpm

14 rpm
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